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SUNWORKER screenväv reglerar ljus  
och värme samt optimerar energibesparing  
med hållbar utveckling i fokus.

En naturlig luftkonditionering, Sunworker  
erbjuder ett effektivt sätt att möta de mål  
som anges av EPBD (The Energy Performance 
of Buildings Directive). Vävens energieffektivitet 
gör att den passar utmärkt i både offentlig-  
och bostadssektor.

OPTIMAL VISUELL 
OCH TERMISK KOMFORT 

SUNWORKER

METALLISK FINISH  
GER ÖKADE TERMISKA 
PRESTANDA

SUNWORKER METAL har en aluminiserad  
sida som minskar solinstrålningen och förbättrar 
termiska prestanda med 30 %. Det metalliska 
utseendet  passar väl in med de nya stilkoderna 
inom modern arkitektur.

EN UNIK VÄVMETOD  
FÖR OSLAGBAR 
STYRKA

1  Polyesterväv med hög tenacitet.
2   Bindgarn som stabiliserar tyget och samtidigt ger det en inre  

rörlighet som fördelar och absorberar den mekaniska energin  
vid yttre påfrestningar.

3   En särskild ytbehandling som skyddar färgerna mot UV-strålning  
och väderpåverkan.
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ESTETIK, 
bevarar byggnadens  utseende
En tunn, lätt  väv med jämn struktur som :
• Framhäver byggnadens arkitektur
• Ger ett behagligt och diffuserat ljus
•  Tillåter användning av diskreta kassetter  

som bevarar byggnadens utseende
•  Färgreferenserna överensstämmer med 

övriga vävar i SUNWORKER serien  
för  koordinering oavsett utförande 
(Cristal, Opaque, Metal, Open)

• Lämpar sig utmärkt för schablontryck

VISUELL KOMFORT, 
för ökat välbefinnande  
SUNWORKER väven är till 6 % öppet, vilket  
ger en optimal ljusmiljö och ökat 
välbefinnande:
• Bländningsskydd
• Utmärkt sikt från insidan
SUNWORKER minskar behovet av artificiellt 
ljus med 30 % jämfört med en stängd väv, och 
bidrar istället med ett kontrollerat naturligt ljus 
som:
• Bevarar dagsljusfaktorn
• Kompenserar för ljusdämpande fönsterglas
• Har positiv hälsomässig inverkan
• Ger högre arbetsproduktivitet

EKONOMISKT, 
en tunn och diskret  screenväv 
En tunn, lätt väv som:
• Underlättar användningen
•  Lägre investeringskostnader tack vare  

mindre skrymmande kassetter
En kostnadseffektiv lösning som ger:
•  Lägre kostnader för uppvärmning  

och belysning 
•  Minskad klimatpåverkan under byggnadens 

hela livscykel

MAXIMAL STYRKA 
OCH SÄKERHET  
en väv som står emot vädrets 
makter 
Marknadens starkaste  screenväv :
•  En enastående rivhållfasthet tack vare Rachel 

Trameur-vävmetoden
•  En särskild 

ytbehandlingsprocess som 
skyddar mot UV-strålning 
och väderpåverkan

Maximal säkerhet vid användning inomhus 
eller utomhus:
•  Hög brandklassning 
•  Certifierat av ackrediterat  organisation
 

TERMISK KOMFORT, 
byggnadens energieffektivitet 
Screenväven SUNWORKER minskar 
byggnadens energibehov:
•  Avvisar upp till 95 % av 

solinstrålningsvärmen, vilket drastiskt minskar 
behovet av luftkonditionering

• Minskar värmekostnaderna vintertid
•  Fungerar som en barriär mot 

strålningseffekter från fönstret 
(kyla vintertid och  värme sommartid)

Den optimerade vävöppenheten gör att 
SUNWORKER kan evakuera den varma luften 
bättre och därigenom minska risken för termisk 
nedbrytning 
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  ARGUMENT FÖR ATT 
VÄLJA SUNWORKER  5 

SUNWORKER

1

8-22% beroende 

på färg *



SWK M719 
TAUPE

SWK M939 
ELEPHANT

SWK M006 
PEARL

SWK M005 
WHITE

SWK M654 
GREY   

SUNWORKER METAL 
SWM M654

SWK M653 
IRON

SWK M652 
SILVER     

SUNWORKER METAL 
SWM M652

SWK M721 
FROST

SWK M722 
INDIGO

SWK M392 
CHARCOAL

SWK M712 
BEIGE

SWK M711 
CHAMPAGNE

SWK M718 
COOKIE

SWK M716 
CLAY

SWK M720 
TERRA

SWK M927 
RED

SWK M717 
TURF

SWK M393 
BRONZE

SWK M391 
BLACK

SWK M715 
BISON



SUNWORKER

SUNWORKER METAL

SWK M654 GREY

TILLGÄNGLIG I: SWM M652 SILVER / SWM M654 GREY

τe : värmetransmission - ρe : värmereflektion - αe : värmeabsorption - τV : ljustransmission - 
ρV : ljusreflektion - αV : ljusabsorption - τUV : UV-transmission - * gtot : solfaktor för 
hela  väven + standardglas C (dubbelglas  4-16-4 med  låg emission  (skickt 3), argon; 
U = 1,2 W/m2 K; g = 0,59) **  Avser utvändigt placerad väv med metallytan vänd utåt.

Våra produkters termiska och visuella egenskaper är uppmätta enligt EN 410, EN 14500,  
EN 14501 och EN 13363-1. Kvaliteten på dessa mätningar är grundläggande för ett projekts 
genomförande och  därför väljer DICKSON att anförtro dessa mätningar till ett officiellt 
godkänt och helt oberoende laboratorium, CSEC/WTCB (Centre Scientifique et Technique 
de la Construction), som framställer en oberoende rapport över produktens egenskaper.

 

Färgnr
Solfaktor Värmeprestanda Visuell 

prestanda

gtot*
ext.

gtot*
int. τe ρe αe τV ρV αV

SWK M005 0,16 0,36 0,23 0,66 0,11 0,21 0,75 0,04

SWK M006 0,19 0,39 0,26 0,57 0,17 0,22 0,60 0,18

SWK M391 0,12 0,55 0,06 0,05 0,89 0,06 0,05 0,89

SWK M392 0,12 0,55 0,06 0,07 0,87 0,06 0,07 0,87

SWK M393 0,12 0,54 0,07 0,08 0,85 0,06 0,08 0,86

SWK M652 0,12 0,49 0,08 0,24 0,68 0,07 0,26 0,67

SWK M653 0,13 0,46 0,12 0,35 0,53 0,10 0,38 0,52

SWK M654 0,13 0,42 0,14 0,47 0,39 0,11 0,53 0,36

SWK M711 0,17 0,41 0,21 0,50 0,29 0,18 0,55 0,27

SWK M712 0,16 0,42 0,20 0,47 0,33 0,17 0,53 0,30

SWK M715 0,12 0,53 0,07 0,11 0,82 0,06 0,11 0,83

SWK M716 0,13 0,46 0,13 0,33 0,54 0,09 0,33 0,58

SWK M717 0,12 0,55 0,07 0,07 0,86 0,06 0,06 0,88

SWK M718 0,15 0,45 0,16 0,36 0,48 0,12 0,35 0,53

SWK M719 0,13 0,49 0,11 0,23 0,66 0,09 0,23 0,68

SWK M720 0,14 0,50 0,13 0,21 0,66 0,08 0,12 0,80

SWK M721 0,16 0,42 0,20 0,46 0,34 0,11 0,36 0,53

SWK M722 0,12 0,53 0,08 0,13 0,79 0,07 0,10 0,83

SWK M927 0,22 0,47 0,27 0,31 0,42 0,09 0,11 0,80

SWK M939 0,13 0,46 0,12 0,33 0,55 0,10 0,36 0,54

SWM M652** 0,09 0,45 0,05 0,35 0,60 0,06 0,36 0,58

SWM M654** 0,09 0,45 0,05 0,35 0,60 0,06 0,36 0,58

 

Färgnr
UV-prestanda Färgreferenser

τUV NCS RAL

SWK M005 0,06 S 0500-N 9016

SWK M006 0,06 S 1005-Y10R 9002

SWK M391 0,06 S 8500-N 9011

SWK M392 0,06 S 7500-N 7016

SWK M393 0,06 S 8505-Y20R 8019

SWK M652 0,06 S 4500-N 7045

SWK M653 0,06 S 3000-N 7004

SWK M654 0,06 S 1500-N 7047

SWK M711 0,06 S 1010-Y30R 1015

SWK M712 0,06 S 2010-Y10R +/- 7032

SWK M715 0,06 S 7005-Y80R +/- 8019

SWK M716 0,06 S 3005-Y50R +/- 1019

SWK M717 0,06 S 8010-R10B 3007

SWK M718 0,06 S 2030-Y10R +/- 1002

SWK M719 0,06 S 4005-Y20R 7048

SWK M720 0,06 S 3060-Y70R 3013

SWK M721 0,06 S 2020-B10G +/- 5024

SWK M722 0,06 S 5030-R90B 5000

SWK M927 0,06 S 2070-R 3003

SWK M939 0,06 S 3005-Y20R 7030

SWM M652** 0,06 S3502-B 9022

SWM M654** 0,06 S3502-B 9022

VISUELLA OCH TERMISKA
PRESTANDA  
enligt EN 410, EN 14500, EN 14501 och EN 13363-1



TOTAL FLEXIBILITET 
Ge ditt projekt 
enhetlighet och harmoni 
genom att matcha olika 
finishar och  färger.
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SUNWORKER 
CRISTAL 
Vattentät screenväv

SUNWORKER 
OPEN 
Visuell komfort med naturligt 
ljusinsläpp
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SUNWORKER 
OPAQUE 
Mörkläggningsväven;  
det kostnadseffektiva  
alternativet till rullgardinen SU
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SUNWORKER 
Optimal visuell och termisk 
komfort 

SUNWORKER 
METAL 
Förbättrade termiska 
prestanda

SU
N

W
O

RK
ER

O
pt

im
al

 v
is

ue
ll 

oc
h 

te
rm

is
k 

ko
m

fo
rt 



VÅRA TJÄNSTER
•  EPD (Environmental Product Declaration,  Miljövarudeklaration-EN 15804)  

och livslängdsanalys och hälsodeklaration kan erhållas på begäran 
•  Simulering av termiska prestanda för dina projekt : 

prescription@dickson-constant.com
•  Personlig rådgivning och anpassade förslag på lösningar  

utifrån dina specifikationer :  
prescription@dickson-constant.com

SUNWORKER HAR 
MÅNGA 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Kan användas såväl utomhus som inomhus, 
från –30 °C till 70 °C.

10 rue des Châteaux 
BP 109 - Z.I. La Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France 
www.dickson-constant.com
Tél. +33 (0)3 20 45 59 59 
Fax +33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for
Solar protection 
Outdoor furniture 
Indoor furniture
Marine furnishing 
Flooring

Angivna specifikationer är medelvärden med +/– 5 % tolerans. Alla angivna specifikationer i denna trycksak är avsedda som information utan garantier, vars 
syfte är att ge en allmän beskrivning av produkterna. De kan inte betraktas som del i en avtalsenlig förpliktelse från vår sida. Det är kundens ansvar att om 
nödvändigt före användning genomföra förberedande tester för att kontrollera informationens riktighet och överensstämmelse med produkterna. Det är 
även kundens ansvar att säkerställa den valda produktens lämplighet för den avsedda användningen. Kunden ansvarar för att produkten används under 
normala förhållanden och i enlighet med gällande säkerhets- och miljöföreskrifter samt branschföreskrifter. Dickson Constant förbehåller sig rätten att sluta 
marknadsföra och/eller när som helst ändra egenskaperna för produkter som beskrivs i denna trycksak.

Vikt
NF EN 

ISO 
2286-1

Brandklassning
M1 (NF 92503) - B1 (DIN 4102) 

- C1 (UNI 9176) - 
Klass 1 (UNE-EN 13773:2003) - 
Bs2d0 (Euroklass EN 13501-1)

Öppenhets-
koefficient

Tjocklek
NF EN ISO 

2286-3

Rivhåll-
fasthet i 

daN/5 cm 
DIN 53363

Draghåll-
fasthet i 

daN/5 cm
NF EN ISO 
13934-1

Bredd/
rullängd 

SUNWORKER
320g/m2

M1 - B1 - C1 - Klass 1 - B s2 d0 6%
0,42mm Warp43

Inslag22
Warp220
Inslag150

150cm/60m
300cm/30mSUNWORKER

METAL M1 - B1 - Klass 1 5%

SPECIFIK ATIONER

Se allmänna garantivillkor på 
www.dickson-constant.com 

Sunworker lågemitterande screenvävar 
är Greenguard-certifierade och bidrar 
därmed till att skapa en hälsosammare 
och renare inomhusmiljö. Denna 
märkning är ett hjälpmedel för att ställa 
miljörelaterade krav för utvärdering  
av hållbara byggnader.
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